Overige thema’s -> inrichten decompositie

Overige thema’s -> inrichten decompositie

Bij Verhardingen wordt het object opgedeeld in wegvakken en wegvakonderdelen.

Eerst worden wegvakken aangemaakt.
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Daarna kunnen wegvakonderdelen aan dit wegvak worden gekoppeld.
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Bij Openbare Verlichting (OV) is de opdeling in Lichtmast, Armatuur, Lichtbron en OV-kast. Elk onderdeel heeft een eigen formulier
met dropdowns.
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Hoogte 8.0 A
Verschijningsvarm mast Solar LED
Buisvorm mast cilindrisch
Montagediameter 60
Uithouderlengte/tilt 1.00
Afwerking mast Geschilderd
Datum geschilderd
Datum reiniging mast
Kleur mast RAL 7035
Jaar van plaatsing
Materiaal Gietijzer
Maaiveldbescherming Nee
Montageverm
Grondvleugel 1
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Thema Rioolgemalen heeft een opdeling in Pompen, Mechanische delen, Electrische delen en

Bouwkundig. Ieder onderdeel heeft een eigen formulier met de
juiste opties om uit te kiezen.

Decompositie pompen toevoegen x

Pompnummer
Fabrikaat
ioltage
Bouwjaar

Opstelling

installatiedatum

kraan nodig

[<]

Serienummer

Waaler

Type

Ok Annuleren

Het is mogelijk bij een decompositievenster velden toe te voegen om speciefieke gedetailleerde data te kunnen vastleggen. Zie
daarvoor onder Instellingen > decompositievelden.



