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In de schouwapp kennen we een aantal standaard inspecties. Deze inspecties, welke in Nederland zijn vastgesteld volgens
professionele standaarden, bevatten alle onderdelen om een goede conditiemeting van een object te verkrijgen.

In de schouw app treffen we de volgende standaard inspecties aan:

Thema Verhardingen      –  CROW146

 

Om een inspectie  op een verharding te kunnen toevoegen, moet eerst de rijbaan in wegvak en wegvakonderdeel zijn onderverdeeld.
Daarna kan de inspectie CROW146 plaatsvinden.

Inspecties Verharding beeldniveau en Alle veldtypen zijn custom inspecties en kunnen eveneens voor Verhardingen worden gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

Thema Gebouwen         –  NEN2767-2
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Ook bij gebouwen wordt eerst de decompositie ingevoerd, voor met de inspectie NEN2767 kan worden begonnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Kunstwerken      –  NEN2767-4



 

 

Kunstwerken moeten eerst in decompositie zijn opgedeeld voor een inspectie kan worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Groen (voor Bomen)         –  VTA Visual Tree Assessment

 

Het VTA formulier staat op de vierde positie en is bedoeld voor bomen. Eén klik op de regel opent het.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s  Groen, Kunstwerken, Meubilair, Riolering, Verharding, Water.           – CROW-323



 

In een schaalbalk kunnen bepaalde inspecties van een aantal thema’s visueel worden uitgevoerd. Vijf afbeeldingen, gewaardeerd met
A+, A, B, C of D tonen de mate van conditie als eenmaal het thema en de subgroep zijn gekozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let wel. De illustraties zijn van een demo domein. In ieder domein zal de inhoud van het Overzicht er anders uitzien. Het is eveneens
afhankelijk van welk thema het geselecteerde object is.

Snelle inspecties



Om snelle inspecties vanaf de kaart te kunnen uitvoeren, moet onder Instellingen de

optie Snelle inspecties aanstaan èn een inspectie onder Algemeen zijn ingesteld. Als dit eenmaal is ingesteld, kan door op de
inspectie in blauw in het label van een te inspecteren object te tikken, het formulier worden geopend.

Vul het in, sla het op en je gaat terug naar de kaart. Het object is nu van kleur veranderd zoals door je is gekozen onder Snelle
inspecties. Je ziet visueel welke objecten ‘nog moeten’.




